
HyFlex™ CM & EDM
A NOVA GERAÇÃO DE LIMAS NiTi

Sem desvios



HyFlex™ EDM
Formadas por eletroerosão

LIMES DE  
ACABAMENTO
(opcional)

40 / .04
50 / .03
60 / .02

Fonte: Dr. Antonis Chaniotis

Casos Clínicos

As novas limas Hyflex EDM são limas para canais radiculares de 5ª geração. As limas 
HyFlex EDM NiTi possuem propriedades completamente novas em função do seu 
processo de fabrico inovador que usa máquinas de eletroerosão. As peças de trabalho são 
formadas no processo de fabrico por eletroerosão ao gerar um potencial entre a peça de 
trabalho e a ferramenta. As faíscas geradas neste processo fazem com que a superfície do 
material derreta e evapore.
É isso que cria a superfície única das novas limas Niti e faz com que as limas HyFlex 
EDM sejam mais duras e resistam mais à quebra. Esta combinação, totalmente nova, 
de flexibilidade e resistência à fratura, tornam possível reduzir o número de limas para 
limpeza e modelagem durante os tratamentos de canal sem comprometer a preservação 
da anatomia do canal radicular.

Da mesma forma que as limas HyFlex CM, as limas HyFlex EDM possuem o já conhecido 
efeito de controle de memória (CM). Isto resulta em propriedades muito similares com 
relação à flexibilidade e regeneração.

SEQUÊNCIA 
PASSO-A- 
PASSO

Fonte: Dr. Eugenio Pedullà

"Estou muito feliz em contar que experimentei a HyFlex EDM para 
moldar alguns molares in vitro e in vivo (em pacientes) e estou certo 
- é incrível!"

Dr. Eugenio Pedullà

Estas limas definitivamente sabem como fazer as curvas. 
Isto é fato. Adoro elas!"

Dr. Antonis Chaniotis

´´ Até 700 % maior resistência à quebra

´´ Superfície especialmente endurecida

´´ Necessidade menor de enchimento para   
 obter sucesso no tratamento

Lima  
Glidepath
10 /.05

HyFlex™ 
OneFile
25 / ~

DISPOSITIVO 
PARA ABERTURA 
DE ORIFÍCIO
(opcional)

25 / .12

Lima Glidepath
10 / .05

Lima Preparação
20 / .05

HyFlex™ 

OneFile
25 / ~
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Esta é uma vantagem crucial em canais radiculares extremamente 
curvos, para evitar que sejam criadas saliências.

Até 700 % maior resistência à quebra

´´ Alta flexibilidade
´´ Resistência extrema à quebra
´´ Preparação centrada do canal

As limas HyFlex são produzidas utilizando um processo único no 
qual a fase cristalográfica transita de austenita para martensita 
em temperatura ambiente, contrastando com as limas NiTi 
tradicionais, tornando as limas extremamente flexíveis e 
resistentes à quebra.

Testes mostraram que as limas HyFlex 
NiTi são significativamente mais 
resistentes à fadiga do que as limas NiTi 
convencionais. Nas novas limas HyFlex 
EDM NiTi, este efeito é adicionalmente 

A HyFlex NiTi possui uma memória 
do formato embutida. Ela previne 
stress durante a preparação ao 
alterar o formato das suas espirais. 
Elas recuperam o seu formato após 
tratamento térmico. Um processo 
normal de autoclave é suficiente para 
que as limas recuperem o seu formato 
original e regenerar as estruturas de 
cristal e a resistência à fadiga.

´´ Resistência à quebra através de inspeção visual
´´ Regeneração através de tratamento térmico

Em função do controle de memória, as limas sempre seguem a 
anatomia do canal, e desta forma reduzem de forma significativa 
o risco de criação de ressaltos, transporte ou perfuração de um 
canal. Como limas de aço inoxidável, as limas HyFlex podem ser 
arqueadas previamente.

No caso da lima falhar na recuperação 
do seu formato após o tratamento com 
calor, estará plasticamente deformada 
e portanto terá o risco de quebra 
aumentado. Estas limas não devem ser 
reutilizadas após a inspeção visual. O 
número de reutilizações, que pode ser 
determinado pelo usuário por meio de 
inspeção visual, é maior do que aquele 
das limas NiTi convencionais.

aumentado em 300-700 %. O novo 
processo de fabrico EDM resulta num 
outro ajuste de formato e dureza da 
superfície da lima.

Fonte: Testes internos /
* não é marca registrada da COLTENE

Número de ciclos 
até a falha
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✕ Não espiralado (descarte)

Após tratamento térmico

Após o uso

Antes do uso

Regeneração através de tratamento térmico
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HyFlex™ EDM
Número reduzido de limas
Dependendo da situação clínica, o uso das 
limas HyFlex EDM reduz o número de limas a 
2-3 unidades, particularmente em canais retos 
e largos.

Todas as limas HyFlex EDM NiTi podem ser 
usadas a 400 rpm e torque de até 2.5 Ncm (25 
mNm), com exceção das limas Glidepath, que 
podem ser usadas a 300 rpm e torque de até 
1.8 Ncm (18 mNm).

HyFlex™ CM
Técnica de comprimento 
simples
A técnica do comprimento simples, na qual todas as 
limas são usadas exceto o dispositivo para abertura 
de orifício até o comprimento de trabalho, permite 
uma preparação precisa e anatomicamente precisa 
usando as limas HyFlex CM.

Novamente, as limas podem ser utilizadas com 
exceção do dispositivo para abertura de orifício até 
o comprimento de trabalho (500 rpm; 2,5 Ncm (25 
mNm)).

Limas 
manuais

Glidepath
Abertura 

opcional do 
acesso

Acabamento opcional
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Modelagem
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Limas de acabamento
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Lima manual
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As HyFlex GPF asseguram a modelagem 
ótima da superfície deslizante devido ao 
controle da memória. Elas se caracterizam 
pela sua boa durabilidade e resistência à 
quebra.

O HyFlex CM Introkit Compact é uma 
escolha ótima para iniciar um tratamento 
endodôntico bem sucedido. Neste kit 
compacto, a sequência HyFlex CM Sequence 
é organizada para o uso da técnica 
de comprimento simples junto com o 
armazenamento que economiza espaço e 
pontas guttapercha adaptadas ao sistema. 
O kit permite ter acesso ótimo à gama de 
produtos de alta qualidade da COLTENE 
ENDO.

HyFlex CM Introkit:

1 × HyFlex Organizador

1 × Lima HyFlex CM NiTi
 Refil Sequence 25 mm

1 ×  Pontas ROEKO Guttapercha
 Greater Taper 0,04,
 Sortido 20-45

HyFlex EDM Introkit:

1 × HyFlex Organizador

1 ×  Kit para modelagem simples 
 HyFlex EDM + 40/.04 Lima 
 para acabamento

1 × Pontas ROEKO Guttapercha
 Greater Taper 0,04,
 Sortido 20-45

Num pequeno kit inicial, o HyFlex EDM 
Introkit Compact oferece 4 tamanhos de 
lima com as quais podem ser realizados 
tratamentos, em especial de canais retos, 
de forma muito simples no tamanho ISO 40. 
Como todas as limas HyFlex NiTi, as HyFlex 
EDM são pré.-esterilizadas e junto com 
o pequeno e prático organizador HyFlex 
e as pontas guttapercha Greater Taper 
corretamente dimensionadas, o tratamento 
pode ser iniciado imediatamente.

HyFlex™ GPF
Lima Glide Path

HyFlex™ 
Introkit Compact

Apesar da flexibilidade extrema que 
permite que as limas acompanhem 
anatomias incomuns, as limas HyFlex Glide 
Path são muito fáceis de serem usadas e 
garantem um tratamento seguro.
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Acessórios e limas NiTi

PRÉ-ESTERILIZADOS

HyFlex GPF Sequence

Conteúdo 25 mm

2 unid. 15/.01; 2 unid. 15/.02; 2 unid. 20/.02 60018753

Refis de lima HyFlex CM NiTi, 6 unid.

Tamanho / Cone 19 mm 21 mm 25 mm 31 mm

25/.08 60011048

15/.04 60011049 60011065 60018284

20/.04 60011050 60011066 60018285

25/.04 60011052 60011067 60018286

30/.04 60011053 60011068 60018287

35/.04 60011054 60011069

40/.04 60011055 60011070 60018288

45/.04 60011056 60011071

50/.04 60011057 60011072 60018289

60/.04 60011058 60011073 60018290

20/.06 60011059 60011074 60018291

25/.06 60011060 60011075

20/.06, espirais X-tra 60018699 60018700 60018701

25/.06, espirais X-tra 60018702 60018703 60018704

30/.06 60011061 60011076 60018292

35/.06 60011062 60011077

40/.06 60011063 60011078 60018293

Lima HyFlex CM NiTi comprimento simples

Conteúdo / Tamanhos 21 mm 25 mm 31 mm

20/.04; 25/.04; 30/.04; 40/.04; 20/.06; 25/.08 19 mm 60011064 60011079 60018294

Lima HyFlex CM NiTi Sequence Crown down

Conteúdo / Tamanhos 21 mm 25 mm 31 mm

S (25/.08 19 mm; 35/.04; 30/.04; 25/.04; 20/.04; 15/.04) 60018689 60018692 60018695

M (25/.08 19 mm; 60/.04; 50/.04; 45/.04; 40/.04; 35/.04) 60018690 60018693 60018696

L (25/.08 19 mm; 40/.06; 35/.06; 30/.06; 25/.06; 20/.06) 60018691 60018694 60018697

HyFlex Introkits

HyFlex CM Introkit Premium
(2 unid. Organizador, 2 unid. 21 mm Sequence, 2 unid. 25 mm Sequence, ROEKO GP Greater Taper)

60019533

HyFlex CM Introkit Compact (Organizador, 25 mm Sequence, ROEKO GP Greater Taper) 60018786

HyFlex EDM Introkit Compact (Organizador, kit de modelagem HyFlex EDM + 40/.04 lima de acabamento, 
ROEKO GP Greater Taper)

60019660

Endo Highlight Kit

1 x Kit para modelagem simples HyFlex EDM (10/.05, 25/~, 25/.12); 1 × ROEKO GuttaFlow bioseal 2,5 ml; 
1 × Pontas ROEKO Guttapercha HyFlex EDM OneFile 25

60022033

Seuências de limas HyFlex EDM NiTi

Conteúdo / Tamanhos 21 mm 25 mm

Kit para modelagem simples 10/.05; 25/~; 25/.12 15 mm 60022267 60019363

Kit para modelagem médio 10/.05; 20/.05; 25/~ 60022277 60022278

Kit para acabamento 40/.04; 50/.03; 60/.02 60022268 60019364

Refis de limas HyFlex EDM NiTi, 3 unid.

Tamanho / Cone 15 mm 21 mm 25 mm

25/.12 Dispositivo para abertura de orifício 60019596

10/.05 Lima Glide Path 60022269 60019594

20/.05 Lima Preparação 60022275 60022276

25/~ HyFlex OneFile 60022270 60019595

40/.04 Lima para acabamento 60022271 60019597

50/.03 Lima para acabamento 60022272 60019598

60/.02 Lima para acabamento 60022274 60019599

Acessórios HyFlex

Item Conteúdo

Livro de procedimentos na endodontia 1 unid. 60011083

Organizador endodontia 1 unid. 60018783

Pacote com bloco prático endodontia 3 blocos acrílicos 60011085

Peça de mão sem fio CanalPro

UE Grã-Bretanha

Kit completo CanalPro CL (sem conexão Apex Locator)
(peça de mão com motor, carregador, Contral Angle)

60011035 60011036

Kit completo CanalPro CL (com conexão Apex Locator)
(peça de mão com motor, carregador, Contral Angle AL)

60014050

Kit completo CanalPro CL2 (peça de mão com motor, carregador, Contra Angle) 60019362
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Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Suíça
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent
GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau/Alemanha
T +49 7345 805 0
F +49 7345 805 201
info.de@coltene.com

COLTENE Iberia S.L.U. 
c/Doctor Fleming, 3 - Bajo A
28220 Majadahonda, 
Madrid/Espanha
T +34 91 63 86 492 
F +34 91 63 86 279 
info.ib@coltene.com


